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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]GARAZ NA KOMBAJN 1 29
1.1]Roboty murarskie 1 11
1.2| Konstrukcje stalowe 12 12
1.3| Roboty tynkarskie 13 15
1.4| Malowanie 16 16
1.5|Posadzki 17 26
1.6| Instalacje elektryczne 27 29
2|GARAZE SAMOCHODOWE 30 54
2.1|Roboty murarskie 30 42
2.2|Konstrukcije stalowe 43 43
2.3|Roboty tynkarskie 44 45
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2.6/ Instalacje elektryczne 52 54
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 GARAZ NA KOMBAJN
1.1] 45453000-7 Roboty murarskie
1| KNR 4-01 B.01.00.00 |Demontaz starych bram deskowych m?2
d.1.1 0354-05
4,10*4,10 m?2 16,810
RAZEM 16,810
2| KNR 4-01 B.01.00.00 |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1 0349-03
4,60*0,25*0,55 m3 0,633
RAZEM 0,633
3| KNRAT-17 | B.01.00.00 |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m?2
d.1.1 0106-03
2,85*0,30+1,25%0,20 m?2 1,105
RAZEM 1,105
4| KNR 4-01 B.01.00.00 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na m3
d.1.1 0329-03 zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
2,85*0,12*0,30+1,25*(0,38+0,32)*0,20 m3 0,278
RAZEM 0,278
5| KNR 4-01 B.08.00.00 |Uzupetnienie $cian w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1 0304-01 cegtami kI 20
1,40*0,25*0,29+1,40%0,32*0,29 m3 0,231
RAZEM 0,231
6| KNR 4-01 B.08.00.00 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet m3
d.1.1 0313-01
4,60%0,29*0,40 m3 0,534
RAZEM 0,534
7| KNR 4-01 B.08.00.00 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm m
d.1.1 0313-04
4,60*2 m 9,200
RAZEM 9,200
8| KNR 2-02 B.08.00.00 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian ptytkami z betonu komérkowego gru- m?2
d.1.1 0123-04 bosci 8 cm
1,04*2,80 m?2 2,912
RAZEM 2,912
9| KNR-W 2-02 | B.08.00.00 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 4 m m2
d.1.1 1611-01
5,80*4,60 m?2 26,680
RAZEM 26,680
10| KNR 4-01 B.01.00.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1.1/0108-17 0108- konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 3 km
20
poz.2+poz.4 m3 0,911
RAZEM 0,911
11 B.01.00.00 |Utylizacja gruzu m3
d.1.1| cena rynkowa
poz.10 m3 0,911
RAZEM 0,911
1.2 Konstrukcje stalowe
12| KNR 2-05 B.08.00.00 |Dostawa i montaz ramy stalowej do montazu bramy (szczegéty konstr. t
d.1.2 0208-05 ustali¢ z dostawcg bramy) z profili prostokatnych 100x50x3 mm za-
bezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie
(4,60*2+4,20*2+0,25*2)*0,00671*1,02 t 0,124
RAZEM 0,124
1.3 Roboty tynkarskie
13| KNR-W 2-02 | B.11.00.00 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i m2
d.1.3 0803-03 stupach
5,80*1,80-1,40*4,20 m?2 4,560
RAZEM 4,560
14| KNR-W 2-02 | B.11.00.00 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV wykonywane recznie na oscie- m2
d.1.3 0809-06 zach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 30 cm
(4,20+1,40*2)*0,30 m?2 2,100
RAZEM 2,100
15| KNR-W 2-02 | B.11.00.00 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny kol.
d.1.3 1611-05 do4m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
14 Malowanie
16| KNR-W 2-02 | B.15.00.00 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.1.4 1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
(5,80+6,20%2)*4,60-4,20*4,15 m2 66,290
(4,20+4,15*2)*0,30 m?2 3,750
RAZEM 70,040
1.5 Posadzki
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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17| KNR 4-01 B.01.00.00 |Skucie progéw i podiozy betonowych o grubosci do 15 cm m3
d.1.5 0212-01
<progi>4,20*0,30*0,10 m3 0,126
<podtoze>(5,80*6,20+4,20*0,30)*0,12 m3 4,466
RAZEM 4,592
18| KNR 4-04 B.01.00.00 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmianeg robo- m3
d.1.5 1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.17 m3 4,592
RAZEM 4,592
19| KNR 4-04 B.01.00.00 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- m3
d.1.5/1103-04 1103- niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3
05 km
poz.17 m3 4,592
RAZEM 4,592
20 B.01.00.00 |Utylizacja gruzu m3
d.1.5| cena rynkowa
poz.19 m3 4,592
RAZEM 4,592
21| KNR 2-31 B.01.00.00 |Wykonanie koryta w gruncie kat. lI-IV - 20 cm gtebokosci koryta m?2
d.1.5/0102-05 0102-
06
5,80%6,20+4,20*0,30 m?2 37,220
RAZEM 37,220
22| KNR 2-01 B.01.00.00 |Wywdz urobku z zatadunkiem koparko-tadowarka poj. do 0.60 m3 (gr. m3
d.1.5/0212-07 0214- kat. I-1ll) uprzednio zmagazynowanego w hatdach z transportem urob-
03 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km
poz.21*0,20 m3 7,444
RAZEM 7,444
23| KNR 2-01 B.12.00.00 |Wykonanie podktadu dostarczonym kruszywem - piaskiem z domiesz-| m3
d.1.5| 0320-0101 kg zwiru; wykonywana recznie
poz.21*0,10 m3 3,722
RAZEM 3,722
24| KNR 2-01 B.12.00.00 |Zageszczenie podktadu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. m3
d.1.5| 0236-01 z.sz. I-11l Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
poz.23 m3 3,722
RAZEM 3,722
25| KNR-W 2-02 | B.12.00.00 |Podkiady betonowe C16/20 w budownictwie przemystowym przy za- m3
d.1.5 1101-07 stosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
(5,80%6,20+4,20%0,30)*0,20 m3 7,444
RAZEM 7,444
26| KNR 2-31 B.12.00.00 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- m2
d.1.5 0511-03 sypce cementowo-piaskowej
5,80%6,20+4,20*0,30 m?2 37,220
RAZEM 37,220
1.6| 45310000-3 Instalacje elektryczne
27|KSNR 5 0407-| E.10.00.00 |Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi YDYZo 3x1,5mm2 na| wyp.
d.1.6 03 uchwytach n.t. w pomieszczeniach magazynowych.na wytgcznik,
przetgcznik $wiecznikowy podtoze : tynk na cegle
2 Wyp. 2,000
RAZEM 2,000
28/KSNR 5 0407-| E.10.00.00 |Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi YDYZo 3x2,5mm2 na| wyp.
d.1.6 05 uchwytach n.t. w pomieszczeniach magazynowych.na gniazdo wtyko-
we 2-bieg. 10A i 10A/Z podtoze : tynk na cegle
<gniazda> 1+ <zasilanie bram> 1 Wyp. 2,000
RAZEM 2,000
29/KSNR 5 0503-| E.10.00.00 |Montaz opraw $ciennych typu LED 1500 Im, kinkiet EZY z czujnikiem| kpl.
d.1.6 01 rychu IP54(ostateczny typ opraw do uzgodnienia z inwestorem)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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2 GARAZE SAMOCHODOWE
2.1| 45453000-7 Roboty murarskie
30, KNR 4-01 B.01.00.00 |Demontaz starych bram deskowych m?2
d.2.1 0354-05
2,46%3,26+2,62*3,26+2,48*3,26+3,35*3,17 m?2 35,265
RAZEM 35,265
31| KNR 2-25 B.01.00.00 |Rozebranie przegrdd z siatki na stupkach stalowych m2
d.2.1 0307-03
6,00*3,25*3 m?2 58,500
RAZEM 58,500
32| KNR 4-01 B.01.00.00 |Rozebranie $cianek azurowych z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- m?2
d.2.1 0348-03 wie cementowo-wapiennej- przegrody garazy
analogia wsp
0,7
6,00*1,25*3 m?2 22,500
RAZEM 22,500
33| KNRAT-03 | B.01.00.00 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych m
d.21 0101-04 nagt. 6 cm
6,00*2*3 m 36,000
RAZEM 36,000
34| KNR 4-01 B.01.00.00 |Rozbidrka elementéw konstrukeiji betonowych niezbrojonych o grubos-|  m3
d.2.1 0212-01 cido15cm
6,00*0,50*0,12*3 m3 1,080
RAZEM 1,080
35| KNR 4-01 B.01.00.00 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.2.1 0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
6,00*0,50*0,28*3 m3 2,520
RAZEM 2,520
36| KNR4-01 B.08.00.00 |tawa fundamentowa betonowa z betonu C12/15 m3
d.2.1 0203-01
6,00*0,50*0,40*3 m3 3,600
RAZEM 3,600
37| KNR-W 2-02 | B.08.00.00 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.1 0101-06
6,00*0,25*0,15*3 m3 0,675
RAZEM 0,675
38| KNR-W 2-02 | B.08.00.00 |lzolacje pozioma taw fundamentowych folig izolacyjng PCV gr 1,0 mm m2
d.21 0604-01 z wyréwnaniem podfoza zaprawg
analogia R
wsp 0,4
6,00*0,25*3 m?2 4,500
RAZEM 4,500
39| KNR-W 2-02 | B.08.00.00 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m gru- m?2
d.2.1 0108-03 bosci 24 cm z bloczkéw betonu komoérkowego dtugosci 59 cm
6,00*3,00*3 m?2 54,000
RAZEM 54,000
40| KNR 4-01 B.01.00.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.2.1/0108-17 0108- konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 3 km
20
poz.34+p0z.32*0,12*0,7 m3 2,970
RAZEM 2,970
41 B.01.00.00 |Utylizacja gruzu m3
d.2.1| cena rynkowa
poz.40 m3 2,970
RAZEM 2,970
42| KNR 4-01 B.01.00.00 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 m3
d.21 0108-06 km grunt.kat. 1l
poz.35 m3 2,520
RAZEM 2,520
2.2 Konstrukcje stalowe
43| KNR 2-05 B.08.00.00 |Dostawa i montaz wspornikéw stalowych dla prowadnic (szczegoty t
d.2.2 0208-05 konstr.i rozmieszczenie ustali¢ z dostawcg bram) z profili prostokat-
analogia R nych 100x50x3 mm ocynkowanych
wsp 0,5
6,00*4*4*0,00671*1,02 t 0,657
RAZEM 0,657
2.3 Roboty tynkarskie
44| KNR-W 2-02 | B.11.00.00 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i m2
d.2.3 0803-03 stupach
5,76*2*4,60*4~(3,35*3,17+2,46*3,26+2,62*3,26+2,48*3,26) m2 176,703
6,00*4,00*2+6,00*0,50+6,00*3,00*2*3 m?2 159,000
RAZEM 335,703
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45| KNR-W 2-02 | B.11.00.00 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny kol.
d.2.3 1611-05 do4m
2*4 kol. 8,000
RAZEM 8,000
24 Malowanie
46| KNR-W 2-02 | B.15.00.00 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.2.4 1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
5,76*2*4,60*4~(3,35*3,17+2,46*3,26+2,62*3,26+2,48*3,26) m2 176,703
(3,35+2,46+2,62+2,48+3,17*2+3,26*2*3)*0,30 m2 11,043
6,00*4,00*2+6,00*0,50+6,00*3,00*2*3 m?2 159,000
RAZEM 346,746
2.5 Posadzki
47| KNR 4-01 B.01.00.00 |Skucie progéw i podiozy betonowych o grubosci do 15 cm m3
d.2.5 0212-01
<progi>(2,48+2,62+2,46+3,35)*0,30*0,10 m3 0,327
RAZEM 0,327
48| KNR 4-04 B.01.00.00 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- m3
d.2.5 1103-01 cza przez 3 samochody samowytadowcze
poz.47 m3 0,327
RAZEM 0,327
49| KNR 4-04 B.01.00.00 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- m3
d.2.5/1103-04 1103- niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3
05 km
poz.47 m3 0,327
RAZEM 0,327
50 B.01.00.00 |Utylizacja gruzu m3
d.2.5| cena rynkowa
poz.49 m3 0,327
RAZEM 0,327
51| KNR 2-31 B.12.00.00 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- m2
d.2.5 0511-02 sypce cementowo-piaskowej
5,76*6,00*4+(2,48+2,62+2,46+3,35)*0,30 m?2 141,513
RAZEM 141,513
2.6| 45310000-3 Instalacje elektryczne
52|KSNR 5 0407-| E.10.00.00 |Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi YDYZo 3x1,5mm2 na| wyp.
d.2.6 03 uchwytach n.t. w pomieszczeniach magazynowych.na wytgcznik,
przetgcznik $wiecznikowy podtoze : tynk na cegle
8 WYp. 8,000
RAZEM 8,000
53|KSNR 5 0407-| E.10.00.00 |Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi YDYZo 3x2,5mm2 na| wyp.
d.2.6 05 uchwytach n.t. w pomieszczeniach magazynowych.na gniazdo wtyko-
we 2-bieg. 10A i 10A/Z podtoze : tynk na cegle
<gniazda> 4+ <zasilanie bram> 4 WYp. 8,000
RAZEM 8,000
54/ KSNR 5 0503-| E.10.00.00 |Montaz opraw $ciennych typu LED 1500 Im, kinkiet EZY z czujnikiem| kpl.
d.2.6 01 rychu IP54(ostateczny typ opraw do uzgodnienia z inwestorem)
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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