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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje Nazwa Wartosé Udziat
kosztory- procen-
sowe towy
1 2 3 4 5

1 1-29 |GARAZ NA KOMBAJN

1.1 1-11 Roboty murarskie

1.2| 12-12 |Konstrukcje stalowe

1.3| 13-15 |Roboty tynkarskie

14/ 16-16 |Malowanie

1.5/ 17-26 |Posadzki

1.6| 27-29 |Instalacje elektryczne

2| 30-54 |GARAZE SAMOCHODOWE

21| 30-42 |Roboty murarskie

2.2 43-43 |Konstrukcje stalowe

2.3] 44 -45 |Roboty tynkarskie

24 46-46 |Malowanie

2.5| 47 -51 |Posadzki

2.6 52-54 |Instalacje elektryczne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 GARAZ NA KOMBAJN
1.1] 45453000-7 Roboty murarskie
1| KNR 4-01 B.01.00.00 |Demontaz starych bram deskowych m?2
d.1.1 0354-05
4,10*4,10 m?2 16,810
RAZEM 16,810
2| KNR 4-01 B.01.00.00 |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1 0349-03
4,60*0,25*0,55 m3 0,633
RAZEM 0,633
3| KNRAT-17 | B.01.00.00 |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m?2
d.1.1 0106-03
2,85*0,30+1,25%0,20 m?2 1,105
RAZEM 1,105
4| KNR 4-01 B.01.00.00 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na m3
d.1.1 0329-03 zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
2,85*0,12*0,30+1,25*(0,38+0,32)*0,20 m3 0,278
RAZEM 0,278
5| KNR 4-01 B.08.00.00 |Uzupetnienie $cian w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1 0304-01 cegtami kI 20
1,40*0,25*0,29+1,40%0,32*0,29 m3 0,231
RAZEM 0,231
6| KNR 4-01 B.08.00.00 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet m3
d.1.1 0313-01
4,60%0,29*0,40 m3 0,534
RAZEM 0,534
7| KNR 4-01 B.08.00.00 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm m
d.1.1 0313-04
4,60*2 m 9,200
RAZEM 9,200
8| KNR 2-02 B.08.00.00 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian ptytkami z betonu komérkowego gru- m?2
d.1.1 0123-04 bosci 8 cm
1,04*2,80 m?2 2,912
RAZEM 2,912
9| KNR-W 2-02 | B.08.00.00 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 4 m m2
d.1.1 1611-01
5,80*4,60 m?2 26,680
RAZEM 26,680
10| KNR 4-01 B.01.00.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1.1/0108-17 0108- konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 3 km
20
poz.2+poz.4 m3 0,911
RAZEM 0,911
11 B.01.00.00 |Utylizacja gruzu m3
d.1.1| cena rynkowa
poz.10 m3 0,911
RAZEM 0,911
1.2 Konstrukcje stalowe
12| KNR 2-05 B.08.00.00 |Dostawa i montaz ramy stalowej do montazu bramy (szczegéty konstr. t
d.1.2 0208-05 ustali¢ z dostawcg bramy) z profili prostokatnych 100x50x3 mm za-
bezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie
(4,60*2+4,20*2+0,25*2)*0,00671*1,02 t 0,124
RAZEM 0,124
1.3 Roboty tynkarskie
13| KNR-W 2-02 | B.11.00.00 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i m2
d.1.3 0803-03 stupach
5,80*1,80-1,40*4,20 m?2 4,560
RAZEM 4,560
14| KNR-W 2-02 | B.11.00.00 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV wykonywane recznie na oscie- m2
d.1.3 0809-06 zach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 30 cm
(4,20+1,40*2)*0,30 m?2 2,100
RAZEM 2,100
15| KNR-W 2-02 | B.11.00.00 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny kol.
d.1.3 1611-05 do4m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
14 Malowanie
16| KNR-W 2-02 | B.15.00.00 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.1.4 1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
(5,80+6,20%2)*4,60-4,20*4,15 m2 66,290
(4,20+4,15*2)*0,30 m?2 3,750
RAZEM 70,040
1.5 Posadzki
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
17| KNR 4-01 B.01.00.00 |Skucie progéw i podiozy betonowych o grubosci do 15 cm m3
d.1.5 0212-01
<progi>4,20*0,30*0,10 m3 0,126
<podtoze>(5,80*6,20+4,20*0,30)*0,12 m3 4,466
RAZEM 4,592
18| KNR 4-04 B.01.00.00 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmianeg robo- m3
d.1.5 1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
poz.17 m3 4,592
RAZEM 4,592
19| KNR 4-04 B.01.00.00 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- m3
d.1.5/1103-04 1103- niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3
05 km
poz.17 m3 4,592
RAZEM 4,592
20 B.01.00.00 |Utylizacja gruzu m3
d.1.5| cena rynkowa
poz.19 m3 4,592
RAZEM 4,592
21| KNR 2-31 B.01.00.00 |Wykonanie koryta w gruncie kat. lI-IV - 20 cm gtebokosci koryta m?2
d.1.5/0102-05 0102-
06
5,80%6,20+4,20*0,30 m?2 37,220
RAZEM 37,220
22| KNR 2-01 B.01.00.00 |Wywdz urobku z zatadunkiem koparko-tadowarka poj. do 0.60 m3 (gr. m3
d.1.5/0212-07 0214- kat. I-1ll) uprzednio zmagazynowanego w hatdach z transportem urob-
03 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km
poz.21*0,20 m3 7,444
RAZEM 7,444
23| KNR 2-01 B.12.00.00 |Wykonanie podktadu dostarczonym kruszywem - piaskiem z domiesz-| m3
d.1.5| 0320-0101 kg zwiru; wykonywana recznie
poz.21*0,10 m3 3,722
RAZEM 3,722
24| KNR 2-01 B.12.00.00 |Zageszczenie podktadu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. m3
d.1.5| 0236-01 z.sz. I-11l Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
poz.23 m3 3,722
RAZEM 3,722
25| KNR-W 2-02 | B.12.00.00 |Podkiady betonowe C16/20 w budownictwie przemystowym przy za- m3
d.1.5 1101-07 stosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
(5,80%6,20+4,20%0,30)*0,20 m3 7,444
RAZEM 7,444
26| KNR 2-31 B.12.00.00 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- m2
d.1.5 0511-03 sypce cementowo-piaskowej
5,80%6,20+4,20*0,30 m?2 37,220
RAZEM 37,220
1.6| 45310000-3 Instalacje elektryczne
27|KSNR 5 0407-| E.10.00.00 |Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi YDYZo 3x1,5mm2 na| wyp.
d.1.6 03 uchwytach n.t. w pomieszczeniach magazynowych.na wytgcznik,
przetgcznik $wiecznikowy podtoze : tynk na cegle
2 Wyp. 2,000
RAZEM 2,000
28/KSNR 5 0407-| E.10.00.00 |Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi YDYZo 3x2,5mm2 na| wyp.
d.1.6 05 uchwytach n.t. w pomieszczeniach magazynowych.na gniazdo wtyko-
we 2-bieg. 10A i 10A/Z podtoze : tynk na cegle
<gniazda> 1+ <zasilanie bram> 1 Wyp. 2,000
RAZEM 2,000
29/KSNR 5 0503-| E.10.00.00 |Montaz opraw $ciennych typu LED 1500 Im, kinkiet EZY z czujnikiem| kpl.
d.1.6 01 rychu IP54(ostateczny typ opraw do uzgodnienia z inwestorem)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2 GARAZE SAMOCHODOWE
2.1| 45453000-7 Roboty murarskie
30, KNR 4-01 B.01.00.00 |Demontaz starych bram deskowych m?2
d.2.1 0354-05
2,46%3,26+2,62*3,26+2,48*3,26+3,35*3,17 m?2 35,265
RAZEM 35,265
31| KNR 2-25 B.01.00.00 |Rozebranie przegrdd z siatki na stupkach stalowych m2
d.2.1 0307-03
6,00*3,25*3 m?2 58,500
RAZEM 58,500
32| KNR 4-01 B.01.00.00 |Rozebranie $cianek azurowych z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- m?2
d.2.1 0348-03 wie cementowo-wapiennej- przegrody garazy
analogia wsp
0,7
6,00*1,25*3 m?2 22,500
RAZEM 22,500
33| KNRAT-03 | B.01.00.00 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych m
d.21 0101-04 nagt. 6 cm
6,00*2*3 m 36,000
RAZEM 36,000
34| KNR 4-01 B.01.00.00 |Rozbidrka elementéw konstrukeiji betonowych niezbrojonych o grubos-|  m3
d.2.1 0212-01 cido15cm
6,00*0,50*0,12*3 m3 1,080
RAZEM 1,080
35| KNR 4-01 B.01.00.00 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.2.1 0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
6,00*0,50*0,28*3 m3 2,520
RAZEM 2,520
36| KNR4-01 B.08.00.00 |tawa fundamentowa betonowa z betonu C12/15 m3
d.2.1 0203-01
6,00*0,50*0,40*3 m3 3,600
RAZEM 3,600
37| KNR-W 2-02 | B.08.00.00 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.1 0101-06
6,00*0,25*0,15*3 m3 0,675
RAZEM 0,675
38| KNR-W 2-02 | B.08.00.00 |lzolacje pozioma taw fundamentowych folig izolacyjng PCV gr 1,0 mm m2
d.21 0604-01 z wyréwnaniem podfoza zaprawg
analogia R
wsp 0,4
6,00*0,25*3 m?2 4,500
RAZEM 4,500
39| KNR-W 2-02 | B.08.00.00 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m gru- m?2
d.2.1 0108-03 bosci 24 cm z bloczkéw betonu komoérkowego dtugosci 59 cm
6,00*3,00*3 m?2 54,000
RAZEM 54,000
40| KNR 4-01 B.01.00.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.2.1/0108-17 0108- konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 3 km
20
poz.34+p0z.32*0,12*0,7 m3 2,970
RAZEM 2,970
41 B.01.00.00 |Utylizacja gruzu m3
d.2.1| cena rynkowa
poz.40 m3 2,970
RAZEM 2,970
42| KNR 4-01 B.01.00.00 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 m3
d.21 0108-06 km grunt.kat. 1l
poz.35 m3 2,520
RAZEM 2,520
2.2 Konstrukcje stalowe
43| KNR 2-05 B.08.00.00 |Dostawa i montaz wspornikéw stalowych dla prowadnic (szczegoty t
d.2.2 0208-05 konstr.i rozmieszczenie ustali¢ z dostawcg bram) z profili prostokat-
analogia R nych 100x50x3 mm ocynkowanych
wsp 0,5
6,00*4*4*0,00671*1,02 t 0,657
RAZEM 0,657
2.3 Roboty tynkarskie
44| KNR-W 2-02 | B.11.00.00 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i m2
d.2.3 0803-03 stupach
5,76*2*4,60*4~(3,35*3,17+2,46*3,26+2,62*3,26+2,48*3,26) m2 176,703
6,00*4,00*2+6,00*0,50+6,00*3,00*2*3 m?2 159,000
RAZEM 335,703
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
45| KNR-W 2-02 | B.11.00.00 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny kol.
d.2.3 1611-05 do4m
2*4 kol. 8,000
RAZEM 8,000
24 Malowanie
46| KNR-W 2-02 | B.15.00.00 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.2.4 1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
5,76*2*4,60*4~(3,35*3,17+2,46*3,26+2,62*3,26+2,48*3,26) m2 176,703
(3,35+2,46+2,62+2,48+3,17*2+3,26*2*3)*0,30 m2 11,043
6,00*4,00*2+6,00*0,50+6,00*3,00*2*3 m?2 159,000
RAZEM 346,746
2.5 Posadzki
47| KNR 4-01 B.01.00.00 |Skucie progéw i podiozy betonowych o grubosci do 15 cm m3
d.2.5 0212-01
<progi>(2,48+2,62+2,46+3,35)*0,30*0,10 m3 0,327
RAZEM 0,327
48| KNR 4-04 B.01.00.00 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- m3
d.2.5 1103-01 cza przez 3 samochody samowytadowcze
poz.47 m3 0,327
RAZEM 0,327
49| KNR 4-04 B.01.00.00 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- m3
d.2.5/1103-04 1103- niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3
05 km
poz.47 m3 0,327
RAZEM 0,327
50 B.01.00.00 |Utylizacja gruzu m3
d.2.5| cena rynkowa
poz.49 m3 0,327
RAZEM 0,327
51| KNR 2-31 B.12.00.00 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- m2
d.2.5 0511-02 sypce cementowo-piaskowej
5,76*6,00*4+(2,48+2,62+2,46+3,35)*0,30 m?2 141,513
RAZEM 141,513
2.6| 45310000-3 Instalacje elektryczne
52|KSNR 5 0407-| E.10.00.00 |Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi YDYZo 3x1,5mm2 na| wyp.
d.2.6 03 uchwytach n.t. w pomieszczeniach magazynowych.na wytgcznik,
przetgcznik $wiecznikowy podtoze : tynk na cegle
8 WYp. 8,000
RAZEM 8,000
53|KSNR 5 0407-| E.10.00.00 |Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi YDYZo 3x2,5mm2 na| wyp.
d.2.6 05 uchwytach n.t. w pomieszczeniach magazynowych.na gniazdo wtyko-
we 2-bieg. 10A i 10A/Z podtoze : tynk na cegle
<gniazda> 4+ <zasilanie bram> 4 WYp. 8,000
RAZEM 8,000
54/ KSNR 5 0503-| E.10.00.00 |Montaz opraw $ciennych typu LED 1500 Im, kinkiet EZY z czujnikiem| kpl.
d.2.6 01 rychu IP54(ostateczny typ opraw do uzgodnienia z inwestorem)
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 GARAZ NA KOMBAJN
1.1] 45453000-7 |Roboty murarskie
1| KNR 4-01 0354- | Demontaz starych bram deskowych m2 16,810
d.1. 05
1
2| KNR 4-01 0349- | Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3 0,633
d.1. 03 piennej
1
3| KNRAT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci ponad 15 m2 1,105
d.1. 0106-03 do40cm
1
4| KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/ m3 0,278
d.1. 03 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw
1 drzwiowych
5| KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian w $cianach na zaprawie cementowo- m3 0,231
d.1. 01 wapiennej cegtami kl 20
1
6| KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet m3 0,534
d.1. 01
1
7| KNR 4-01 0313- | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 m 9,200
d.1. 04 mm
1
8| KNR 2-02 0123- | Oktadanie (szpatdowanie) $cian ptytkami z betonu komor- m?2 2,912
d.1. 04 kowego grubosci 8 cm
1
9| KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokos- m2 26,680
d.1. 1611-01 cido4m
1
10| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 0,911
d.1 17 0108-20  |rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 3 km
1
11 Utylizacja gruzu m3 0,911
d.1.| cenarynkowa
1
1.2 Konstrukcje stalowe
12| KNR 2-05 0208- | Dostawa i montaz ramy stalowej do montazu bramy t 0,124
d.1. 05 (szczegdly konstr.ustali¢ z dostawcg bramy) z profili pros-
2 tokatnych 100x50x3 mm zabezpieczonych antykorozyjnie
przez cynkowanie
1.3 Roboty tynkarskie
13| KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na m2 4,560
d.1. 0803-03 Scianach i stupach
3
14| KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV wykonywane recznie m2 2,100
d.1. 0809-06 na osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 30
3 cm
15| KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kol. 1,000
d.1. 1611-05 kolumny do 4 m
3
14 Malowanie
16| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 70,040
d.1. 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
4
1.5 Posadzki
17| KNR 4-01 0212- | Skucie progéw i podiozy betonowych o grubosci do 15 cm m3 4,592
d.1. 01
5
18| KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3 4,592
d.1. 01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
5
19| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 4,592
d.1.| 04 1103-05 |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
5 czym na odlegto$¢ 3 km
20 Utylizacja gruzu m3 4,592
d.1.| cenarynkowa
5
21| KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 20 cm gteboko$ci m2 37,220
d.1.| 050102-06 |koryta
5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
22| KNR 2-01 0212- |Wywdz urobku z zatadunkiem koparko-tadowarkg poj. do 0. m3 7,444
d.1.| 07 0214-03 |60 m3 (gr. kat. I-lll) uprzednio zmagazynowanego w hat-
5 dach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtosé 3 km
23| KNR 2-01 0320- | Wykonanie podktadu dostarczonym kruszywem - piaskiem m3 3,722
d.1. 0101 z domieszkg zwiru; wykonywana recznie
5
24| KNR 2-01 0236- | Zageszczenie podkiadu ubijakami mechanicznymi; grunty m3 3,722
d.1.| 01zsz.2.5.2. |sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
5 9907
25| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe C16/20 w budownictwie przemysto- m3 7,444
d.1. 1101-07 wym przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu grun-
5 towym
26| KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm m?2 37,220
d.1. 03 na podsypce cementowo-piaskowej
5
1.6 45310000-3 |Instalacje elektryczne
27| KSNR 5 0407- |Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi YDYZo Wyp. 2,000
d.1. 03 3x1,5mm2 na uchwytach n.t. w pomieszczeniach magazy-
6 nowych.na wytgcznik, przetgcznik $wiecznikowy podtoze :
tynk na cegle
28| KSNR 5 0407- |Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi YDYZo wyp. 2,000
d.1. 05 3x2,5mm2 na uchwytach n.t. w pomieszczeniach magazy-
6 nowych.na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podioze :
tynk na cegle
29| KSNR 5 0503- |Montaz opraw $ciennych typu LED 1500 Im, kinkiet EZY z kpl. 2,000
d.1. 01 czujnikiem rychu IP54(ostateczny typ opraw do uzgodnie-
6 nia z inwestorem)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 GARAZE SAMOCHODOWE
2.1| 45453000-7 |Roboty murarskie
30| KNR 4-01 0354- | Demontaz starych bram deskowych m?2 35,265
d.2. 05
1
31| KNR 2-25 0307- | Rozebranie przegrdd z siatki na stupkach stalowych m2 58,500
d.2. 03
1
32| KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianek azurowych z cegiet o grubosci 1/2 ceg. m?2 22,500
d.2. 03 na zaprawie cementowo-wapiennej- przegrody garazy
1|analogia wsp 0,7
33| KNRAT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych m 36,000
d.2. 0101-04 niespekanych na gt. 6 cm
1
34| KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 1,080
d.2. 01 nych o grubosci do 15 cm
1
35| KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane m3 2,520
d.2. 01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
1
36| KNR 4-01 0203- |Lawa fundamentowa betonowa z betonu C12/15 m3 3,600
d.2. 01
1
37| KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- m3 0,675
d.2. 0101-06 towej
1
38| KNR-W 2-02 |lzolacje pozioma taw fundamentowych folig izolacyjng PCV m?2 4,500
d.2. 0604-01 gr 1,0 mm z wyréwnaniem podtoza zaprawg
1| analogia R wsp
0,4
39| KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4. m?2 54,000
d.2. 0108-03 5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komdérkowego diu-
1 gosci 59 cm
40| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 2,970
d.2.| 170108-20 |rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 3 km
1
41 Utylizacja gruzu m3 2,970
d.2.| cenarynkowa
1
42| KNR 4-01 0108- | Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- m3 2,520
d.2. 06 to$¢ do 1 km grunt.kat. 11
1
2.2 Konstrukcje stalowe
43| KNR 2-05 0208- | Dostawa i montaz wspornikéw stalowych dla prowadnic t 0,657
d.2. 05 (szczegdly konstr.i rozmieszczenie ustali¢ z dostawcag
2| analogia R wsp |bram) z profili prostokatnych 100x50x3 mm ocynkowanych
2.3 Roboty tynkarskie
44| KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2 335,703
d.2. 0803-03 Scianach i stupach
3
45| KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kol. 8,000
d.2. 1611-05 kolumny do 4 m
3
24 Malowanie
46| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 346,746
d.2. 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
4
2.5 Posadzki
47| KNR 4-01 0212- | Skucie progéw i podiozy betonowych o grubosci do 15 cm m3 0,327
d.2. 01
5
48| KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 0,327
d.2. 01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
5
49| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 0,327
d.2.| 041103-05 |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
5 czym na odlegtos¢ 3 km
50 Utylizacja gruzu m3 0,327
d.2.| cenarynkowa
5
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
51|/ KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm m?2 141,513
d.2. 02 na podsypce cementowo-piaskowej
5
2.6| 45310000-3 |Instalacje elektryczne
52| KSNR 5 0407- |Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi YDYZo wyp. 8,000
d.2. 03 3x1,5mm2 na uchwytach n.t. w pomieszczeniach magazy-
6 nowych.na wytgcznik, przetgcznik $wiecznikowy podtoze :
tynk na cegle
53| KSNR 5 0407- |Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi YDYZo wyp. 8,000
d.2. 05 3x2,5mm2 na uchwytach n.t. w pomieszczeniach magazy-
6 nowych.na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podtoze :
tynk na cegle
54| KSNR 5 0503- |Montaz opraw $ciennych typu LED 1500 Im, kinkiet EZY z kpl. 8,000
d.2. 01 czujnikiem rychu IP54(ostateczny typ opraw do uzgodnie-
6 nia z inwestorem)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 3225 Uzytkownik: Arkadiusz Banaszak
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

GARAZ NA KOMBAJN

45453000-7

Roboty murarskie

-
RN ) 'Y

1*

KNR 4-01
0354-05

Demontaz starych bram deskowych
przedmiar =4,10*4,10 = 16,810 m?

-R--
robocizna
0,52 r-g/m2

8,7412

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

1*

KNR 4-01
0349-03

Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
przedmiar = 4,60*0,25*0,55 = 0,633 m3

-R--
robocizna
10,18 r-g/m3

m3

6,4439

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

1*

2%

3*

4*

KNR AT-17
0106-03

Ciecie pitg diamentowg $cian z cegty o grubosci
ponad 15 do 40 cm
przedmiar = 2,85*0,30+1,25%0,20 = 1,105 m?

-R--
robocizna
8,89 r-g/m?

-M -

tarcza diamentowa $r.800 mm
0,034 szt./m?

materiaty pomochicze

0,5 %(od M)

~S-
pita tarczowa z prowadnicg
0,94 m-g/m?

m2

szt.

%

m-g

9,8235

0,0376

0,5000

1,0387

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

1*

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci
ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej dla otworéw drzwiowych

przedmiar = 2,85*0,12*0,30+1,25%*(0,38+0,32)*

0,20 =0,278 m3

-R--
robocizna
8,63 r-g/m3

m3

2,3991

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 4-01
0304-01

Uzupetnienie $cian w $cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegtami ki 20

przedmiar = 1,40*0,25%0,29+1,40*0,32%0,29 =
0,231 m3

-R--
robocizna
15,37 r-g/m3

-M -

Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5
cmkl. 20

372 szt/m3

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5
workowany

0,0618 t/m3

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko-
wane

0,0345 t/m3

Piasek uziarnienie 0-4 mm

0,322 m3/m3

m3

m3

11 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1040
0,45 m-g/m3
8* wyciag m-g 0,0162
0,07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachz | m3
d.1.1]0313-01 cegiet
przedmiar = 4,60*0,29*0,40 = 0,534 m3
-R--
1* robocizna r-g 9,7829
18,32 r-g/m?3
-M -
2 Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 | szt 214,1340
cmkl. 20
401 szt/m3
3* Cement portlandzki CEM I/RlubN - CEM 132,5 | t 0,0577
workowany
0,108 t/m3
4* Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,1495
0,28 m3/m3
5% Drewno na stemple budowlane m3 0,0433
0,081 m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0,0299
0,056 m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11l m3 0,0625
0,117 m3/m3
8 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,431
2,68 kg/m3
9* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,2456
0,46 m-g/m3
11* wyciag m-g 0,0374
0,07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | m
d.1.1/0313-04 NP 180 mm
przedmiar =4,60*2 = 9,200 m
-R--
1* robocizna r-g 14,9040
1,62 r-g/m
-M -
2 Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 | szt 73,6000
cmkl. 10
8 szt/m
3* Cement portlandzki CEM I/RlubN -CEM 132,5 | t 0,0477
workowany
0,00518 t/m
4* Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,1656
0,018 m3/m
5% ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 134,3200
14,6 kg/m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,2760
0,03 m-g/m
8* wyciag m-g 0,6440
0,07 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:

-12-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian ptytkami z beto- | m2
d.1.1]0123-04 nu komoérkowego grubosci 8 cm
przedmiar = 1,04*2,80 = 2,912 m?
-R--
1* robocizna r-g 3,0576
1,05 r-g/m2
-M -
2 ptytki z betonu komérkowego 59x24x8 cm szt. 20,3840
7,0 szt./m?
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0844
0,029 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S -
5* wyciag m-g 0,3203
0,11 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne | m?2
d.1.1]1611-01 wysokosci do4 m
przedmiar = 5,80*4,60 = 26,680 m?
-R--
1* robocizna r-g 15,7679
0,591 r-g/m2
-M -
2 ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,5629
0,0211 m2/m2
3* piyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0,0027
0,0001 m2/m2
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl 1l m3 0,0235
0,00088 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.l m3 0,0013
0,00005 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2588
0,0097 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
8 rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne |m-g 4,4822
0,168 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.1]0108-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
0108-20 odlegtos¢ 3 km
przedmiar = poz.2+poz.4 = 0,911 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,0203
1,12 r-g/m?3
~-S--
2* Samochdéd samowytadowczy do 5 t (1) m-g 0,7379
0,73+2*0,04=0,81 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11 Utylizacja gruzu m3
d.1.1|cena rynkowa| przedmiar = poz.10 = 0,911 m?
-M -
1* Utylizacja gruzu m3 0,9110
1 m3m?3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

13-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS NAKLADCZY
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.2 Konstrukcje stalowe
12|KNR 2-05 Dostawa i montaz ramy stalowej do montazu bra-| t
d.1.2/0208-05 my (szczegdty konstr.ustali¢ z dostawcg bramy)
z profili prostokatnych 100x50x3 mm zabezpie-
czonych antykorozyjnie przez cynkowanie
przedmiar = (4,60*2+4,20*2+0,25*2)*0,00671*
1,02=0,124 t
-R--
1* robocizna r-g 8,4126
71,04*0,955=67,8432 r-g/t
-M -
2* Elektrody do spawania stali niskoweglowych - ER| 100 0,0310
fi 3,25 mm, dt. 450 mm szt.
0,25 [100 szt.]/t
3* tlen techniczny m3 0,2232
1,8 m3/t
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0744
0,6 kg/t
5% Rama z profili stalowych ocynkowanych t 0,1240
1t/
~S -
6 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,1364
1,1 m-g/t
7* ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0,2356
1,9 m-g/t
8* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,2356
1,9 m-g/t
9* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2,3684
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-14 -
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PODSUMOWANIE

Konstrukcje stalowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS NAKLADCZY
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.3 Roboty tynkarskie
13|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.1.3/0803-03 recznie na scianach i stupach
przedmiar = 5,80%1,80-1,40*4,20 = 4,560 m?
-R--
1* robocizna r-g 3,1054
0,681 r-g/m?
-M -
2 Zaprawa budowlana zwykta wapienna m3 0,0123
0,0027 m3/m2
3 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0939
0,0206 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0096
0,0021 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S -
6 wyciag m-g 0,2047
0,0449 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV wykonywane| m?2
d.1.3/0809-06 recznie na osciezach otworéw o pow. ponad 3
m2 o szeroko$ci 30 cm
przedmiar = (4,20+1,40*2)*0,30 = 2,100 m?
-R--
1* robocizna r-g 3,2760
1,56 r-g/m2
-M -
2* Zaprawa budowlana zwykfa wapienna m3 0,0057
0,0027 m3/m2
3 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0462
0,022 m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0050
0,0024 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,0842
0,0401 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o | kol.
d.1.3/1611-05 wysokosci kolumny do 4 m
przedmiar =1 kol.
-R--
1* robocizna r-g 5,1700
4,12+0,21*5=5,17 r-g/kol.
-M -

-15-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2 ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0700
0,07 mZ/kol.
3* piyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0,0200
0,02 mZ/kol.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.l m3 0,0020
0,002 m3/kol.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6* rusztowania ramowe warszawskie przesuwne m-g 1,4700
1,17+0,06*5=1,47 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS NAKLADCZY
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
14 Malowanie
16| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
d.1.4/1510-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
przedmiar =
(5,80+6,20%2)*4,60-4,20*4,15 66,290
(4,20+4,15*2)*0,30 3,750
RAZEM 70,040 m?
-R--
1* robocizna r-g 9,7356
0,139 r-g/m?2
-M -
2* farba emulsyjna dm?3 20,2486
0,2891 dmd3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0210
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-16 -
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PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS NAKLADCZY
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.5 Posadzki
17|KNR 4-01 Skucie progéw i podiozy betonowych o grubosci| m3
d.1.5/0212-01 do15cm
przedmiar =
<progi>4,20*0,30*0,10 0,126
<podtoze>(5,80*6,20+4,20*0,30)*0,12 4,466
RAZEM 4,592 m3
-R--
1* robocizna r-g 63,4155
13,81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob- | m3
d.1.5/1103-01 studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
przedmiar = poz.17 = 4,592 m3
~-S--
1* Koparko-fadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3 m-g 0,6567
M
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3
d.1.5/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 3 km
przedmiar = poz.17 = 4,592 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 1,1526
0,177+2*0,037=0,251 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20 Utylizacja gruzu m3
d.1.5|cena rynkowa| przedmiar = poz.19 = 4,592 m3
- M --
1* Utylizacja gruzu m3 4,5920
1 m3m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-31 Wykonanie koryta w gruncie kat. II-I1V - 20 cm m2
d.1.5/0102-05 gtebokosci koryta
0102-06 przedmiar = 5,80*6,20+4,20*0,30 = 37,220 m?
-R--
1* robocizna r-g 23,3667
0,4154+2*0,1062=0,6278 r-g/m?
S -
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1,6116
0,0433 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-01 Wywoz urobku z zatadunkiem koparko-tadowarkg| m3
d.1.5/0212-07 poj. do 0.60 m3 (gr. kat. I-lll) uprzednio zmaga-
0214-03 zynowanego W hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 3
km
przedmiar = poz.21*0,20 = 7,444 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,2553
0,0343 r-g/m?3
~-S--
2 Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3 m-g 0,5151
M
0,0419+0,0273=0,0692 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 1,6191
0,1631+4*0,0136=0,2175 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-01 Wykonanie podktadu dostarczonym kruszywem - | m3
d.1.5/0320-0101 |piaskiem z domieszkg zwiru; wykonywana recz-
nie
przedmiar = poz.21*0,10 = 3,722 m3
-R--
1* robocizna r-g 3,2701
0,8786 r-g/m?3
-M -
2* Piasek naturalny kopany m3 2,8138
1,08*0,7=0,756 m3/m3
3 Zwir do betondw zwyktych, wielofrakeyjny, uziar- | m3 1,2059
nienie 2-31,5 mm
1,08*0,3=0,324 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-01 Zageszczenie podktadu ubijakami mechaniczny- | m3
d.1.5|0236-01 z.sz.| mi; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszcze-
2.5.2.9907 |niaJs=1.00
przedmiar = poz.23 = 3,722 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,9256
0,1337*1,86=0,248682 r-g/m3
~-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,4874
0,0704*1,86=0,130944 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe C16/20 w budownictwie m3
d.1.5/1101-07 przemystowym przy zastosowaniu pompy do be-
tonu na podtozu gruntowym
przedmiar = (5,80%6,20+4,20*0,30)*0,20 =
7,444 m3
-R--
1* robocizna r-g 18,3867
2,47 r-g/m?3
-M -
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B- | m3 7,6673
20)
1,03 m3/m3
3* materiaty pomochicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S--
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m na | m-g 0,7444
samochodzie 60 m3/h (1)
0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- | m2
d.1.5/0511-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 5,80*6,20+4,20*0,30 = 37,220 m?
-R--
1* robocizna r-g 48,5051
1,3032 r-g/m?
-M -
2* Kostka brukowa z betonu grub. 8 cm, szara m?2 38,1505
1,025 m2/m?
3 Piasek naturalny kopany m3 3,0446
0,0818 m3/m2
4* Cement portlandzki CEM I/RlubN - CEM 132,5 | t 0,4355
workowany
0,0117 t/m?
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
S -
6 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 4,8386
0,13 m-g/m?
7* pita do cigcia kostki m-g 0,9305
0,025 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS NAKLADCZY
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1.6/45310000-3 |Instalacje elektryczne
27|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi |wyp.
d.1.6/0407-03 YDYZo 3x1,5mm2 na uchwytach n.t. w pomiesz-
czeniach magazynowych.na wytgcznik, przetgcz-
nik swiecznikowy podtoze : tynk na cegle
przedmiar = 2 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 9,8600
4,93 r-g/wyp.
-M -
2* Przewdd YDYZo 3x1,5 mm2 m 18,4800
9,24 m/wyp.
3 tacznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A szt 2,0000
standard podstawowy IP-44
1 szt/wyp.
4* puszki bakelitowe szczelne 1P44 szt. 1,4400
0,72 szt./wyp.
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomochicze % 4,0000
4 %(od M)
~S-
6* spawarka m-g 2,0800
1,04 m-g/wyp.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

28|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi |wyp.
d.1.6/0407-05 YDYZo 3x2,5mm2 na uchwytach n.t. w pomiesz-
czeniach magazynowych.na gniazdo wtykowe 2-
bieg. 10A i 10A/Z podtoze : tynk na cegle
przedmiar = <gniazda> 1+ <zasilanie bram> 1 =
2,000 wyp.

R -
1* robocizna r-g 10,5200
5,26 r-g/wyp.

-M -
2* Przewdd YDYZo 3x2,5 mm2 m 20,6000
10,3 m/wyp.
3* Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne n/t 2x2P+Z, | szt 2,0400
10/16A, 250V IP-44
1,02 szt/wyp.

4* puszki bakelitowe szczelne IP44 szt. 1,9200
0,96 szt./wyp.
5* materiaty pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)

~-S--
6* spawarka m-g 2,3200
1,16 m-g/wyp.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
29|KSNR 5 Montaz opraw $ciennych typu LED 1500 Im, kin-| kpl.
d.1.6/0503-01 kiet EZY z czujnikiem rychu IP54(ostateczny typ

opraw do uzgodnienia z inwestorem)
przedmiar = 2 kpl.
-R--

1* robocizna r-g 1,7200
0,86 r-g/kpl.
-M -

2* Kinkiet EZY z czujnikiem ruchu IP54 1500 Im szt. 2,0000
LED
1 szt./kpl.

3* materiaty pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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PODSUMOWANIE

GARAZ NA KOMBAJN

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 GARAZE SAMOCHODOWE
2.1/45453000-7 |Roboty murarskie
30{KNR 4-01 Demontaz starych bram deskowych m2
d.2.1/0354-05 przedmiar = 2,46%3,26+2,62*3,26+2,48*3,26+
3,35*3,17 = 35,265 m?2
-R--
1* robocizna r-g 18,3378
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNR 2-25 Rozebranie przegréd z siatki na stupkach stalo- | m?
d.2.1/0307-03 wych
przedmiar = 6,00*3,25*3 = 58,500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 29,8350
0,51 r-g/m?
~S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,5850
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 4-01 Rozebranie Scianek azurowych z cegiet o gru- m2
d.2.1/0348-03 bosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
analogia wsp |nej- przegrody garazy
0,7 przedmiar = 6,00%1,25*3 = 22,500 m?
-R--
1* robocizna r-g 14,9625
0,95*0,7=0,665 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni beto- | m
d.2.1/0101-04 nowych niespekanych na gt. 6 cm
przedmiar = 6,00*2*3 = 36,000 m
-R--
1* robocizna r-g 3,9600
0,11 r-g/m
~S-
2 pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 3,9600
0,11 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.2.1]0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
przedmiar = 6,00*0,50*0,12*3 = 1,080 m3
-R--
1* robocizna r-g 14,9148
13,81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.2.1|0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
na odlegtos¢ do 3 m
przedmiar = 6,00*0,50*0,28*3 = 2,520 m3
-R--
1* robocizna r-g 11,7180
4,65 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 4-01 tawa fundamentowa betonowa z betonu C12/15 | m3
d.2.1/0203-01 przedmiar = 6,00*0,50*0,40*3 = 3,600 m3




KOSZTORYS NAKLADCZY

1,5 %(od M)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 21,3480
5,93 r-g/m3
-M -
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B- | m3 3,6540
15)
1,015 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie| m3
d.2.1/0101-06 cementowej
przedmiar = 6,00*0,25*0,15*3 = 0,675 m3
-R--
1* robocizna r-g 3,7598
5,57 r-g/m3
-M -
2* Bloczek betonowy o wym. 38x25x14 cm szt 49,4775
73,3 szt/m3
3* Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0,1215
0,18 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR-W 2-02 | Izolacje pozioma taw fundamentowych folig izola- | m?2
d.2.1|0604-01 cyjng PCV gr 1,0 mm z wyréwnaniem podtoza
analogiaR |zaprawa
wsp 0,4 przedmiar = 6,00%0,25*3 = 4,500 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,1988
0,666*0,4=0,2664 r-g/m?
-M -
2* Izolacja pozioma fundamentéw PVC gr 1,0 mm m? 1,3050
0,29 m2/m2
3 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0954
0,0212 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0612
0,0136 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- | m?2
d.2.1]0108-03 kosci do 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw beto-
nu komoérkowego dtugosci 59 cm
przedmiar = 6,00*3,00*3 = 54,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 56,1600
1,04 r-g/m?
-M -
2* bloczki z betonu komdrkowego 59x24x24 cm szt. 367,2000
6,8 szt./m?
3 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 1,1340
0,021 m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
40| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.2.1]0108-17 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
0108-20 odlegtos¢ 3 km
przedmiar = poz.34+poz.32*0,12*0,7 = 2,970 m3
-R--
1* robocizna r-g 3,3264
1,12 r-g/m?3
~S -
2* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 2,4057
0,73+2*0,04=0,81 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41 Utylizacja gruzu m3
d.2.1|cena rynkowa| przedmiar = poz.40 = 2,970 m3
- M --
1* Utylizacja gruzu m3 2,9700
1 m3/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.2.1/0108-06 na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IlI
przedmiar = poz.35 = 2,520 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,5704
1,02 r-g/m3
~S -
2* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 1,5876
0,63 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS NAKLADCZY
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.2 Konstrukcje stalowe
43|KNR 2-05 Dostawa i montaz wspornikéw stalowych dla t
d.2.2|0208-05 prowadnic (szczeg6ty konstr.i rozmieszczenie
analogia R |ustali¢ z dostawca bram) z profili prostokatnych
wsp 0,5 100x50x3 mm ocynkowanych
przedmiar = 6,00*4*4*0,00671*1,02 = 0,657 t
-R--
1* robocizna r-g 22,2865
71,04*0,955*0,5=33,9216 r-g/t
—M --
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* Elektrody do spawania stali niskoweglowych - ER| 100 0,1643
fi 3,25 mm, dt. 450 mm szt.
0,25 [100 szt.]/t
3* tlen techniczny m3 1,1826
1,8 m3/t
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,3942
0,6 kg/t
5* W sporniki z profili stalowych ocynkowanych t 0,6570
1t/
S -
6 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,7227
1,1 m-g/t
7* ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 1,2483
1,9 m-g/t
8 przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1,2483
1,9 m-g/t
9* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 12,5487
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Konstrukcje stalowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS NAKLADCZY
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.3 Roboty tynkarskie
44| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.2.3/0803-03 recznie na Scianach i stupach
przedmiar =
5,76*2*4,60*4-(3,35*3,17+2,46*3,26+2,62*3,26+
2,48*3,26) 176,703
6,00*4,00*2+6,00%0,50+6,00*3,00*2*3 159,000
RAZEM 335,703 m?2
-R--
1* robocizna r-g 228,6137
0,681 r-g/m?
-M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,9064
0,0027 m3/m?2
3 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 6,9155
0,0206 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,7050
0,0021 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 15,0731
0,0449 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
45/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o | kol.
d.2.3/1611-05 wysokosci kolumny do 4 m
przedmiar = 2*4 = 8,000 kol.
-R--
1* robocizna r-g 41,3600
4,12+0,21*5=5,17 r-g/kol.
-M -
2 ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,5600
0,07 mZ/kol.
3* piyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0,1600
0,02 mZ/kol.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl 1| m3 0,0160
0,002 m3/kol.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6* rusztowania ramowe warszawskie przesuwne m-g 11,7600
1,17+0,06*5=1,47 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS NAKLADCZY
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
24 Malowanie
46| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
d.2.4|1510-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
przedmiar =
5,76*2*4,60*4~(3,35*3,17+2,46*3,26+2,62*3,26+
2,48*3,26) 176,703
(3,35+2,46+2,62+2,48+3,17*2+3,26*2*3)*
0,30 11,043
6,00*4,00*2+6,00%0,50+6,00*3,00*2*3 159,000
RAZEM 346,746 m?2
-R--
1* robocizna r-g 48,1977
0,139 r-g/m2
- M --
2* farba emulsyjna dm?3 100,2443
0,2891 dmd¥/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,1040
0,0003 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS NAKLADCZY
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.5 Posadzki
47/KNR 4-01 Skucie progéw i podiozy betonowych o grubosci| m3
d.2.5/0212-01 do15cm
przedmiar = <progi>(2,48+2,62+2,46+3,35)*
0,30%*0,10 = 0,327 m3
-R--
1* robocizna r-g 4,5159
13,81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48| KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg przy ob- | m3
d.2.5/1103-01 studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
przedmiar = poz.47 = 0,327 m3
~-S--
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o po-| m-g 0,0468
jemnosci tyzki 0.6 m3
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3
d.2.5/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 3 km
przedmiar = poz.47 = 0,327 m3
~-S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,0821
0,177+2*0,037=0,251 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 Utylizacja gruzu m3
d.2.5|cena rynkowa| przedmiar = poz.49 = 0,327 m3
-M -
1* Utylizacja gruzu m3 0,3270
1 m3m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- | m2
d.2.5/0511-02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 5,76*6,00*4+(2,48+2,62+2,46+
3,35)*0,30 = 141,513 m?
-R--
1* robocizna r-g 174,6553
1,2342 r-g/m?2
-M -
2* Kostka brukowa z betonu grub. 6 cm, szara m?2 145,0508
1,025 m2/m?
3* Piasek naturalny kopany m3 11,1512
0,0788 m3/m2
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* Cement portlandzki CEM I/RlubN - CEM 132,5 | t 1,6557
workowany
0,0117 t/m?
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~-S--
6* Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 18,3967
0,13 m-g/m?
7* pita do cigcia kostki m-g 3,5378
0,025 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS NAKLADCZY
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.6/45310000-3 |Instalacje elektryczne
52|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi |wyp.
d.2.6/0407-03 YDYZo 3x1,5mm2 na uchwytach n.t. w pomiesz-
czeniach magazynowych.na wytgcznik, przetgcz-
nik swiecznikowy podtoze : tynk na cegle
przedmiar = 8 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 39,4400
4,93 r-g/wyp.
-M -
2* Przewdd YDYZo 3x1,5 mm2 m 73,9200
9,24 m/wyp.
3 tacznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A szt 8,0000
standard podstawowy IP-44
1 szt/wyp.
4* puszki bakelitowe szczelne IP44 szt. 5,7600
0,72 szt./wyp.
5* materiaty pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)
~-S--
6 spawarka m-g 8,3200
1,04 m-g/wyp.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi |wyp.
d.2.6/0407-05 YDYZo 3x2,5mm2 na uchwytach n.t. w pomiesz-
czeniach magazynowych.na gniazdo wtykowe 2-
bieg. 10A i 10A/Z podtoze : tynk na cegle
przedmiar = <gniazda> 4+ <zasilanie bram> 4 =
8,000 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 42,0800
5,26 r-g/wyp.
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
- M -
2* Przewdd YDYZo 3x2,5 mm2 m 82,4000
10,3 m/wyp.
3* Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne n/t 2x2P+Z, | szt 8,1600
10/16A, 250V IP-44
1,02 szt/wyp.
4* puszki bakelitowe szczelne IP44 szt. 7,6800
0,96 szt./wyp.
5* materiaty pomochicze % 4,0000
4 %(od M)
~S-
6* spawarka m-g 9,2800
1,16 m-g/wyp.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54/ KSNR 5 Montaz opraw $ciennych typu LED 1500 Im, kin-| kpl.
d.2.6/0503-01 kiet EZY z czujnikiem rychu IP54(ostateczny typ
opraw do uzgodnienia z inwestorem)
przedmiar = 8 kpl.
R -
1* robocizna r-g 6,8800
0,86 r-g/kpl.
- M -
2% Kinkiet EZY z czujnikiem ruchu IP54 1500 Im szt. 8,0000
LED
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
GARAZE SAMOCHODOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-30-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 3225 Uzytkownik: Arkadiusz Banaszak



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna | Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

GARAZ NA KOMBAJN

11

Roboty murarskie

1.2

Konstrukcje stalowe

1.3

Roboty tynkarskie

14

Malowanie

1.5

Posadzki

1.6

Instalacje elektryczne

GARAZE SAMOCHODOWE

2.1

Roboty murarskie

2.2

Konstrukcje stalowe

2.3

Roboty tynkarskie

2.4

Malowanie

2.5

Posadzki

2.6

Instalacje elektryczne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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